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一、注意事项
在您使用本秤之前，敬请仔细阅读本操作说明书。
1. 严禁淋雨或用水冲洗。

2．严禁将电子秤置放在高温或潮湿场所。
3．勿让蟑螂进入及小生物寄生机内，造成损害。
4. 严禁撞击、重压（勿超过其最大秤量）。
5．长期不使用时，请将电池取出
6．当发现每次充电10小时以上却无法长时间使用，则表示蓄电池已老化，请联系本厂进行更换。

二、使用前的准备工作
1．请将电子秤放置于稳固、平坦的台面使用；勿放于摇动或震动的台架上。利用四支调整脚使机器保持平稳，注意水平仪的气泡需位于圆圈中央。
2．避免将电子秤置于温度变化过大或空气流动剧烈的场所使用，如：日光直射可冷气机的出风口等。
3．请使用独立的电源插座，以避免其他电器的干扰。
4．打开电源时，秤盘上请勿放置任何东西。
5．使用电子秤前最好先热机15-20分钟，以确保准确度。
6．电子秤使用环境温度：0℃~40℃。

三：指示符号
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●     : 零点状态，稳定状态
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●       : 净重状态
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●       : 电池低压状态
●  kg   : 千克单位
●   g   : 克单位
●  lb   : 磅单位
●  oz   : 盎司单位
● 充电  : 充电指示

四：功能参数设置

按住功能键开机，出现：P01-XX，P02-XX……P20，按功能/打印键切换下一个，按置零键确认。

1.P01-XX : 背光或者亮度调节：

如果是液晶显示：00代表：自动背光；01：代表背光常亮；02：代表背光常灭；

如果是数码显示：00代表：节能模式；01：代表低亮度显示；02：代表中亮度显示；

03：代表省电模式；04：代表高亮度显示； 05：代表常亮模式；
P02-XX 滤波设置：

0~9可调，数值越大，称重数据越稳定，称重速度越慢；

P03-XX 防震系数设置：

0~9可调，数值越大，防震效果越好，称重速度越慢；

4.P04-XX 单位开启，关闭设置：

00代表：kg公斤单位，按数字键1切换；

01代表：g克单位，按数字键0切换；

5.P05-XX 零点跟踪设置：

0~9可调，0~9分别代表0d,1d,2d,3d,4d,5d,6d,7d,8d,9d的零点跟踪；

6.P06-XX 三色灯报警模式设置：（选配模块）

  00代表内部蜂鸣器不稳定报警；

01代表内部蜂鸣器数据稳定后报警；

02代表外部蜂鸣器数据不稳定就报警；

03代表外部蜂鸣器数据稳定后报警。


7.P07-XX 串口打开，关闭设置：（选配模块）

00 代表串口关闭；    

01 代表串口关闭；

8.P08-XX 串口波特率设置：（选配模块）

00 代表1200波特率；

01 代表2400波特率；

  02 代表4800波特率；

  03 代表9600波特率；

04 代表19200波特率；

9.P09-XX 串口发送方式设置（选配模块）：

00 代表连续发送；

01 代表稳定发送，必须归零之后，数据稳定后，发送一次，零点不发送；

02 代表稳定发送，只要数据重新稳定就发送一次，零点也发送；

03 代表按键发送，按一下“按键发送”键就发送一次；

04 代表指令发送，发特定的指令，发送一次；

05 代表modbus协议发送；

10.P10-XX 串口发送数据格式设置：（选配模块）

00~29是串口232通信的格式；

30~49是usb直通的通信格式；

11.P11-XX 动物称功能设置：

00 代表关闭动物称功能；

01 代表开启动物称功能；

12.P12-XX 重量或者数量报警设置：

00 代表重量报警；

01 代表数量报警；

13.P13-XX 重量或者数量累计设置：

00 代表重量累计；

01 代表数量累计；

14.P14-XX 内码显示：

15.P15-XX 自动平均设置：

00 代表自动平均关闭；

01 代表自动平均开启；

16.P16-XX 关机重量记忆功能设置：

00 代表关机重量记忆功能关闭；

01 代表关机重量记忆功能开启；

P17 -AB选择三色灯显示模式，和选择起始报警的数值：（选配模块）

A代表：三色灯显示模式

   0代表：三色灯不报警

   1代表：下限报警模式

   2代表：上限报警模式

   3代表：区间内报警模式

   4代表：区间外报警

B代表：起始报警的数据

   0代表：0d开始报警

   1代表：5d开始报警

     •       •
     •       •
     •       •
   9代表  45d之后开始报警

18.P18-XX 单重记忆功能设置：

00 代表单重记忆功能关闭；

01 代表单重记忆功能开启；

19.P19-XX 蓝牙模块主从机设置：（选配模块）

00 代表蓝牙模块为从机；

01 代表蓝牙模块为主机；

P20 这项保留：

当显示停留在这一项时，计重秤按三下“累计键”，计数秤按三下“去皮键”，再按一下向下切换选项键，就进入进阶参数设置；

五：功能操作

1.累计数据

   称归零，放上物体，等待数据稳定，按“累计”一下，单重窗口显示累计笔数“Add xxx”，重量窗口显示累计重量，停留2s，回到称重状态；如果继续要累计，就必须拿下物体，等待称归零，再次放上物体，等待数据稳定，再次按一下“累计”键，以次类推。

2.累计查看和累计清除

   在称重的状态下，长按“累计重示”键超过2s，单重窗口显示累计笔数“t  xx”或者单笔数“w  xx”，重量窗口显示累计值或者单笔的数值。按“→”键向下切换下一笔累计值，按“←”键向上切换上一笔累计值；按“清除”键清除当前显示笔数累计值；如果显示“t  xx”时按“清除”键，清除所有累计笔数，显示“noacc”回到称重转态；

3.上下限设置

   下限数值设置：长按“下限”键超过3s，进入下限数值的设置，显示“dn” 和“0.0”来回闪动，按数字键输入你要设置的下限数值，按“确认”键确认。

   上限数值设置：长按“下限”键超过3s，进入下限数值的设置，显示“UP” 和“0.0”来回闪动，按数字键输入你要设置的下限数值，按“确认”键确认。

 1>如果只下限数值为0，上限数值不为0，代表：当称重数据大于上限数值， 就报警。

 2>如果只下限数值不为0，上限数值为0，代表：当称重数据小于下限数值， 就报警。

 3>如果只下限数值不为0，上限数值不为0，并且下限数值小于上限数值，代表：当称重数据小下限数值，或者大于上限数值就报警 

 4>如果只下限数值不为0，上限数值不为0，并且下限数值大于上限数值，代表：当称重数据大于下限数值，或者小于上限数值就报警 

4.单重设定和取样

1>单重设定：在称重的状态下，按数字键设置好单重值，按“单重设定”键，确认设置单重值。

2>取样：在开机归零的状态下，按数字键设置好个数值，然后放上点好个数的物体，等待数据稳定，按“个数设定”键确定取样，单重窗口显示计算好的单重。取样完毕。
六：新秤调试

1.内部校正

在开机自检的状态下，连续按“去皮”键三下，进入内部标定，显示“CAL  X”，

按数字键可以切换校正的方式，按“置零”键切换下一个选项；

1：代表一点校正，

3：代表三点校正，

按“置零”键确认，显示“SP   X”；

0：代表量程单位为kg，

1：代表量程单位为g，

按“置零”键确认，显示“FXXXXX”；

FXXXXX: 代表最大量程设定(例如F00015)，

按“置零”键确认，显示“div  X”  

  1：代表分度值是1起跳

  2：代表分度值是2起跳

  5：代表分度值是5起跳          

按“置零”键切换下一个，显示“X.XXXX”

  1.0.0：代表是以量程为单位，数据有1位小数点

  2.0.00：代表是以量程为单位，数据有2位小数点         

  3.0.000：代表是以量程为单位，数据有3位小数点

  4.0.0000：代表是以量程为单位，数据有4位小数点

  5.0.00000：代表是以量程为单位，数据有5位小数点

设置完后，按“置零”键，显示“0”闪烁，这是零点的校正，称会自动校正零点，零点校正完成后会自动跳到对应砝码数值闪烁

1>如果是一点校正，此时可以按数字键设置要校正的数值，改好数值后，放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮，按一下“置零”键，称开始自动校正。校正完成后会回到称重状态；

2>如果是三点校正，此时会跳到三分之一量程的数值。放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮起，

按一下“置零”键，秤自动校正这一数值；之后跳到三分之二量程的数值，放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮起。按一下“置零”键，秤自动校正这一数值；之后跳到满量程数值，放上对应数值的砝码，等待稳定灯亮起。按一下“置零”键，秤校正这一数值，校正完毕后跳回到称重状态。

2.简易校准

在开机自检的状态下，按“去皮”键一下，进入外部标定：显示“0”闪烁，约3S后出现三分之一称量数值；此时可按数字键输入当前砝码数值，然后放上砝码，等待稳定指示灯亮起；按“置零”键确认，回到称重状态，校正完毕。

七：传感器的连接
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1.传感器
2.报警灯（选配模块）
3.通讯（选配模块）
  

我们始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术手册亦会更新。我司保留修改的权利。如有变更，恕不另行通知。未经许可不得翻印、修改或引用。
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保 修 卡





免费保修年限：凡属于本公司产品制造， 产品质量原因所发生的产品之故障，购买


之日起凭保修单保修一年。


（二）凡超过一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。


产品使用过十年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。


用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司维修。


（五）非保修范围：


凡属于安装、使用、保管不当导致故障的。


未按规定使用电源而导致故障的。                 


天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。


自行拆卸维修导致故障的。


蓄电池保用期三个月。


客户：                   地址：           


型号：                   编号：           





购买日期：    年    月     日











